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Produktbeschreibung

Bei dem Artikel Industrie- und Kiichenrinne handelt es sich um ein Innenraumentwas-
serungssystem in Anlehnung an die Belastungsklasse K 3, andere Belastungsklassen bis zum
Schwerlastbereich (bis 1,50 to) sind auf Kundenwunsch erhdltlich. Die Fiil3e sind
hohenverstellbar.

Anwendung findet die Rinne zum Beispiel in GroRkiichen mit starker belasteten Abwassern
sowie auch in Sammelduschen von Schwimmbadern.

Die Lastabtragung erfolgt iber den Rinnenkdrper, der flachig mit Estrich vergossen wird.

Roste

Je nach Anwendungszweck sind vier verschiedene Rostarten erhaltlich:

- Maschenrost 30 x 10 mm in Kiichen

- Maschenrost, rutschhemmend 20 x 20 mm mit gezackter Oberflache, in Grof3kiichen mit
besonders fetthaltigem Abwasser

- Langsstabrost, 7 x 7 mm, z.B. fiir die Verwendung in Sammelduschen von
Schwimmbadern. Diese Roste konnen barful} betreten werden.

- Schwimmbadrost aus PVC

Abmessungen Rinnen

Standardldngen
Einlauflange 1005 mm 1505 mm 2005 mm 3005 mm
Ansichtslange 1045 mm 1545 mm 2045 mm 3045 mm
Gesamtlange mit Flansch 1125 mm 1625 mm 2125 mm 3125 mm
Standardbreiten
Einlaufbreite 160 mm 250 mm 500 mm
Ansichtsbreite 200 mm 290 mm 540 mm

Gesamtbreite mit Flansch 280 mm 370 mm 620 mm




Die Hohe der Rinnen ohne Einlaufstutzen betragt 80 mm.

Auf Kundenwunsch konnen alle Abmessungen abgeandert und als Sonderanfertigung geliefert
werden.

Verwendete Materialien

Wir verwenden fiir unsere Produkte ausschlie3lich europdisches Material aus Deutschland,
Schweden, Frankreich und Italien.

Materialspezifikation Rinnenkorper
Edelstahl V2A (1.4301), auf Wunsch auch V4A (1.4401)

Materialstarke: 1,50 mm, andere Materialstarken sind moglich

Materialspezifikation Roste

Sowohl fiir die Maschenroste als auch die Langsstabroste verwenden wir Edelstahl V2A
(1.4301), auf Kundenwunsch auch V4A (1.4401). Die Schwimmbadroste bestehen aus PVC.

Belastung

Gemald DIN EN 1253-1 werden folgen Belastungsklassen unterschieden:

Belastungsklasse | Einbaubereiche

Flachen ohne Fahrverkehr, zulassige Belastung 300
K3 kg, z.B. in Schwimmbadern, kleinen Kiichen
ausschlieRlich mit Fullgangerverkehr

Flachen mit leichtem Fahrverkehr, zuldssige
L15 Belastung 1.500 kg, z.B. in Kiichen, in denen mit
Hubwagen gefahren wird

Flachen mit Fahrverkehr, zulassige Belastung 12.500
M 125 kg, z.B. in GroRkiichen mit Staplerverkehr, kleine
Lieferfahrzeuge




Fiir die Verwendung in GroRkiichen sind je nach Nutzung durch Fahrzeuge die Belastungsklassen
L 15 und M 125 relevant.

Wichtige Hinweise
Die Entwasserungsrinne muss komplett in Estrich eingefasst werden.
Eine Hohlraumverfiillung kann mit Epoxidharz durchgefiihrt werden.

Es gelten unsere Einbauvorschriften.

Zubehor

Folgendes Zubehor kann geliefert werden

- Eckausbildungen
- T-Stiicke
- Integrierte Bodenablaufe mit Glockenverschluss

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Die Rinnen sind, wenn erforderlich, auch nach den Angaben der Abdichtungshersteller (z.B.
Folienhersteller usw.) zu verlegen. Gegebenenfalls sind VorsichtsmaRnahmen, z.B.
Bautenschutzmatten, zu verlegen.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf
das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer
Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu
entfernen.

Das Reinigen der Rinnen darf nicht mit starken Sauren oder Basen erfolgen, sondern von Hand
mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html
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