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Produktbeschreibung

Der Stichkanal mit Kontrollschacht bietet die Mdglichkeit, eine Dranagerinne einfach an einen
Ablaufpunkt anzuschlieRen. Dazu wird der Stichkanal iiber einen Anschlussadapter mit der
Dranagerinne verbunden. Die Rinne kann mit einer entsprechenden Aussparung geliefert
werden. Der Stichkanal wird in den Kontrollschacht eingefiihrt.

Der Kontrollschacht kann auf einen Dach- oder Hofablauf aufgesetzt werden und erméglicht
eine Revisionierung des Stichkanals und des Dach- oder Hofablaufes. Der Kontrollschacht wird
mit einem Deckel aus Aluminium verschlossen. Der Deckel ist mit einem Kunststoff-
drehverschluss versehen.

Eine Anschlussmaglichkeit fiir Stichkandle ist an drei Seiten des Kontrollschachtes vorgesehen.

Die Abflussgeschwindigkeit des Stichkanals (3 m Strang) betragt 0,3 |/s. Bei hoheren
Abflussgeschwindigkeiten besteht die Mdglichkeit, den Stichkanal gréfRer zu dimensionieren.

Abmessungen

Stichkanal:

Breite: 100 mm
Hohe: 30 mm
Standardldnge: 3000 mm
Kontrollschacht:

EinlaufmaRe: 250 x 250 mm
Hohe: 100 mm
Materialstarke: 1,5mm
Umlaufend, auskragender Flansch: 100 mm
Aufstandsflache (mit Flanschlaschen): 330 x 410 mm

Auf Kundenwunsch kénnen alle Abmessungen abgeandert und als Sonderanfertigung geliefert
werden.



Wichtige Hinweise

Bei Einbau der Konstruktion auf einer Schotter-Tragschicht muss diese ausreichend verdichtet
sein, um spatere Setzungen zu vermeiden. Der Flansch des Aufsatzes muss auf der Tragschicht
aufliegen.

Zubehor
Stichkanal-Adapter
Stichkanalverbinder als Klickverbinder
Stichkanal T-Ecke (Schenkelldnge 300x150x500 mm)
Stichkanal Ecke mit 15°, 30°, 45° oder 90° (Schenkelldnge 500x500x500 mm)

Aufstockelemente fiir den Kontrollschacht (Hohen 50 und 100 mm lieferbar)

Verwendete Materialien

Wir verwenden fiir unsere Produkte ausschlielRlich europdisches Material aus Deutschland,
Schweden, Frankreich und Italien.

Materialspezifikation

Aluminium (AlMg3)
Materialstarke: 1,5 mm

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Das Reinigen des Stichkanals und Kontrollschachtes darf nicht mit starken Sauren oder Basen
erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem
Hochdruckreiniger. Wird der Kontrollschacht unter Vordichern oder Uberdachungen
eingesetzt, sollten dieser regelmalig auf Verunreinigungen iiberpriift und nach Erfordernis
gespiilt werden, da nur wenig Wasser abgefiihrt wird und es zu mehr Ablagerungen kommt.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html



https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html

