Technisches Datenblatt
Schwimmbadroste
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Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Gorlitzer Str. 1

33758 Schlol’ Holte-Stukenbrock

Telefon: 0049 (0)5207 9504-0

Telefax: 0049 (0)5207 9504-20 Stand: 04/23



Produktbeschreibung

Bei dem Produkt ,Schwimmbadroste” handelt es sich um Abdeckungen fiir sanitdre Anlagen in
Bidern wie in z.B. Duschbereichen als auch fiir die Uberlaufbereiche direkt am Rand der
Schwimmbecken. Sie sind langlebig und in unterschiedlichen Farben erhaltlich. Dankihres in
Segmenten unterteilten Aufbaus lassen sich die Roste ganz einfach entnehmen und sogar
aufrollen. Dazu sind sie leicht zu reinigen, gut begehbar und hygienisch. Sie sind konzipiert fiir
die Rinne Collecta.

Abmessungen

Schwimmbadrost 160

Einlaufbreite Hohe Stabstarke Farbe
160 mm 22 mm 22x10 mm reinweil’
160 mm 22 mm 22 x10mm grau
160 mm 22 mm 22 x10 mm schwarz
Schwimmbadrost 250

Einlaufbreite Hoéhe Stabstarke Farbe
250 mm 22 mm 22 x10 mm reinweil’
250 mm 22 mm 22 x10mm grau
250 mm 22 mm 22 x 10 mm schwarz

Die Rostlangen betragen 500 und 1.000 mm. Die jeweilig gewiinschte Gesamtlange setzt sich
aus Meter-Segmenten und einem Passstiick zusammen.

Zubehor

Ecken

Rutschhemmung

Die Rutschhemmung der Roste entspricht der Rutschbewertungsklasse R11.



Materialspezifikation

PVC (Polyvinylchlorid)

Verarbeitungs- und Pflegehinweise
Das Reinigen der Roste darf nicht mit starken Sduren oder Basen erfolgen.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:
https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html
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